
　　ブラケット・ヘッドレールの取付け 

ブラケット（オプション）を使用する場合

正面付ブラケット（オプション）の場合

正面付けの場合 

1）ブラケットをヘッドレールの端部から50～
70mm内側に取付けてください。ブラケットを
3個以上使用する場合は、その間が等間隔
になるように取付けてください。

2）ブラケットのM4小ネジを緩めて、締
め板をヘッドレールの外溝に差し込ん
でください。

天井直付けの場合 

1）天井直付けの場合は、ヘッドレール
を直接取付ネジで取付けてください。そ
の際、取付ネジが取付面に対して垂直
になるように注意して取付けを行ってく
ださい。

1）ブラケットの取付位置はヘッドレールの端部から50～70mm内側で樹脂部分を避けて
取付けてください。ブラケットを3個以上使用する場合は、等間隔になるように取付けてく
ださい。

2）付属の取付ネジ（ナベφ 4×20）でブラケットを取付けてください。

　　　天井付けの場合

3）M4小ネジを締めて、確実に固定して
ください。

 



天井付ブラケット（オプション）の場合

　　　ルーバーの取付け

4. ボトムコードを付けて下さい。

1）ヘッドレール外溝に天井付ブラケットを挿
入してください。

2）ブラケットをヘッドレールの端部から
50～70mm内側にスライドさせて取付
けてください。ブラケットを3個以上使用
する場合は、その間が等間隔になるよ
うに合わせ、取付けを行ってください。

　　ドライブコードを下へ引き、ランナー
フックを片側に寄せてください。両開き
仕様の場合は両側に寄せてください。

　　チルトコードを下へ引き、ラン
ナーフックをヘッドレールと直角の
状態にしてください。

※ランナーフックが直角の状態で
ルーバーの取付けを行わないと
ルーバーが正常に回転しない場合
があります。

ランナーフックの向きが違っている
と正常に回転しません。チルトコー
ドを下へ引き、ランナーフックの向
きを揃えてください。

〈例：右操作右寄せ〉

　　ハンガー部をランナーフックに下から差し込んでください。

watanabe
スタンプ

watanabe
テキスト ボックス
下図のように、バランスウエイトのフックにボトムコードを掛けて下さい。

watanabe
テキスト ボックス
全部のバランスウエイトに掛け終ったら、余分なボトムコードを切って下さい。

watanabe
テキスト ボックス
※一番端のバランスウエイト、及びボトムコードから取付けて下さい。


